
 

 

 

 

仕様／SPECIFICATIONS 

タンク形式 / Tank Type ： UN PORTABLE TANK T11 

寸法 / Dimensions (mm) ： L:6,058 × W:2,438 × H:1,980 

容量 / Capacity ： 13,000L 

自重 / Tare ： 2,700 ㎏ 

タンク材質 / Shell Materials ： SANS50028-7 1,4402C（SUS316L） 

保温材 / Insulation ： 50mm（ﾐﾈﾗﾙｳｰﾙ 25mm＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 25mm） 

加温装置 / Heating System ： 蒸気加温配管 4 本 

マンホール / Manlid ： 2 ヶ（500φ＋300φ） 

安全弁 / Relief Valve ： 設定 4.4Bar／-0.21Bar 

下部液出口 / Bottom Discharge ： 3 インチボールバルブ 

通気口 / Airline ： 1.5 インチボールバルブ 

防波板 / Baffle ： “ V ”型防波板 

安全柵 / handrail ： コンテナ上部に転落防止安全柵片側 1 ヶ所 

ホースボックス / Hose Box ： オプション（丸型、角型対応可能） 

20ft 13,000Litre UN PORTABLE TANK CONTAINER 



 

 
 

① コンテナ自重、国内最軽量の 2,700 ㎏を実現！ 

② 防波板仕様のため、積載率を気にせず輸送可能！ 

③ 単車シャーシに積載して 10ｔの最大積載量を確保！ 
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最大の強みはその軽さ！これぞ次世代コンテナ！ 


