
  

 

  

 

 

 

 

  

  

◆◆ギヤポンプ・配管を車輛中央付近に設置する事で 

従来のタンクローリーに近い駐駐車車性性と操操作作性性を実現 

◆◆タンクコンテナをリースする事で車輛製造時の初期コストの低減 

◆◆開閉式サイドガードによりポンプ点検が容易に行えます 

◆◆架装期間最短 ３３週週間間 

◆◆最大積載量１１３３５５００００ｋｋｇｇ  （（左左右右吐吐出出のの場場合合）） 

          推奨１３ｋＬタンクコンテナを使用することで最最大大１１００８８００００ｋｋｇｇの 

製品積載が可能（弊社指定シャーシ 左右吐出仕様の場合） 

防波板仕様の為 積載率を気にせずに輸送可能 

 

■ 推奨コンテナ概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 
 
寸法    
容量    
自重    
使用圧力 
使用温度  
タンク材質  
保温材   
加温      
マンホール 
安全弁 
下部液出口 
防波板 
安全柵 

 
 
：Ｌ６０５８×Ｗ２４３８×Ｈ１９８０ 
：１３０００Ｌ 
：２７００ｋｇ 
：４．０Ｂａｒ 
：－４０℃～１３０℃ 
：ＳＵＳ３１６相当 
：ミネラルウール２５ｍｍ＋ポリウレタン２５ｍｍ 
：蒸気加温管４本 
：φ５００×１箇所（前） φ３００×１箇所（後） 
：４．４Ｂａｒ 複作動式  
：３Ｂ ボールバルブ 
：タンク中央１箇所 
：コンテナ上部転落防止柵 １箇所 

 

 

 

株式会社    

 

防波板仕様の為 積載率を気にせずに輸送可能 

 

最大積載量 
１３５００ｋｇ／１３４００ｋｇ 

― タンクローリーに代わる新たな輸送形態 ― 

シングル配管・スチーム加温方式 様々な仕様に対応 
 

・――・１３ｋＬタンクコンテナ積載車輛・――・ 

左右後方吐出仕様をあらたにラインナップ 
 

左右吐出 

 

左右後方吐出 

 

 

特許取得 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【お問合せ】  株式会社       
東京分室  東京都中央区湊３－１１－６       鹿島工場 茨城県神栖市砂山２６６８－１４ 
        電 話０３－３５５２－３６３６        電 話０４７９－４６－４４６１ 

                  ＦＡＸ０３－３５５２－５０８８        ＦＡＸ０４７９－４６－４４０３ 
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シャーシ（コンテナ取外時）・・・・・・・・・・・ 

 

コンテナホース接続・・・・・・・・・・・・・・・・             

 

液吐出口（左側）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

液吐出口（右側）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

コンテナ接続口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

サイドガード開閉式（左側）・・・・・・・・・・・ 

 

ギヤポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

切換バルブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

コンテナ昇降用ステージ・・・・・・・・・・・・ 

 

 ■■■車 輌 仕 様（左右二重配管仕様） 

 

 
 
シャーシ 
寸法 
最大積載量 
ポンプ 
吐出口 
ｺﾝﾃﾅ接続口 
ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰ 
ﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ 
フェンダー 
工具箱 
消火器 
接地導線 
ペール缶入 
看板 
燃料タンク 

 
 
：日野２ＫＧ－ＦＮ１ＡＰＪＸ－ＣＢＡＢＡ 前２軸 エアサス 
：Ｌ９４９０ × Ｗ２４９０ × Ｈ３２７０ 
：１３５００ｋｇ （コンテナ内積載量 １０８００ｋｇ） 
：ギヤポンプ ヘッド弁付 ＰＴＯ直結型 スチーム吹付け 
：６５Ａ 左右吐出 （６５Ａ東急８山/吋オス） 二重配管 
：６５Ａ 車輛後方ステージ上（フレキホースにて接続） 
：ＳＵＳ製 パイプ４段（左側開閉式） 
：ＳＵＳ製 テールランプ埋め込み式 
：前輪 ＦＲＰ製 丸型  ／  後輪 樹脂シート  
：ＳＵＳ製 ５００型×１箇所  ７５０（大）型×１箇所 
：粉末３．５ｋｇ × ２箇所 （ＳＵＳ製収納箱付） 
：手動式 １０ｍ 太線 × ２箇所 
：丸型 ＳＵＳ製 × １箇所 
：危・毒看板 （ＳＵＳ製枠付） 
：ＳＳ製 ２９０Ｌ 

 

 

その他コンテナ各種・定期検査・タンクローリー等ご相談下さい 

 

■■■ＩＳＯタンクコンテナ積載車輛 

 

左右吐出の場合 

左右吐出の場合 

左右後方吐出の場合 

左右後方吐出の場合 


